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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Boost Oil ATF MB 15

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Schmiermittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Boost Qil Lubricants

Strale: Auf dem Texas 11

Ort: D-28857 Syke

Telefon: 0049/4242160391 Telefax:0049/4242160392

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aspirationsgefahr: Asp. 1
Karzinogenitat: Karz. 2
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Schmierdle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol; Grundél - nicht spezifiziert
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige ; Grunddl - nicht spezifiziert
Bls(nonylphenyl)amine
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiflhren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Signalwort: Gefahr
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Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H304-H412
Sicherheitshinweise
P301+P310-P331-P405
2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. Index-Nr. REACH-NTr.
GHS-Einstufung

72623-86-0 Schmieréle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol; Grundél - nicht 25-<43%
spezifiziert
276-737-9 [649-482-00-x [01-2119474878-16
Asp. Tox. 1; H304

64742-54-7 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert 11-<20%
265-157-1 [649-467-00-8 [01-2119484627-25
Asp. Tox. 1; H304

125643-61-0 |Reaktionsmasse aus Isomeren von C7-9-Alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat 0-<12%
406-040-9 [607-530-00-7 |
Aquatic Chronic 4; H413

36878-20-3 Bls(nonylphenyl)amine 0-<12%
253-249-4 | [01-2119488911-28
Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H302 H400 H410
Reaktionsprodukt von Alkylthioalkohol und substituierter Phosphorverbindung 0- 0,24 %
424-820-7 | |O1-0000017126-75
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H312 H314 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen

BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position

ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
Nach Hautkontakt

Bei Berlhrung mit der Haut beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser

und Seife abwaschen.
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Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen entstehen:
Kohlendioxid (CO2).
Kohlenmonoxid
Stickoxide (NOx)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusiétzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammein.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche
Schutzausristung verwenden. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Vorbeugender Handschutz durch Verwendung von Handschutzmittel wird Empfohlen. Zu
vermeidende Bedingungen Aerosol- oder Nebelbildung
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Brandklasse B

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Personen zuganglich ist. Fiir ausreichende Beliftung und punktfdrmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen.

Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Schmiermittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
64742-54-7 | Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5,4 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,2 mg/m?
36878-20-3 |Bls(nonylphenyl)amine

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch |5 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment |Wert

64742-54-7 | Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert

Sekundarvergiftung |9,33 mg/kg
36878-20-3 |Bls(nonylphenyl)amine

SitRwasser 0,1 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 1 mg/l
Meerwasser 0,01 mg/l
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 13200 mg/kg
SlRwassersediment 132000 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1 mgl/l

Boden 263000 mg/kg

Zusitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02 D -DE Druckdatum: 13.07.2020
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol

nicht einatmen.
Schutz- und HygienemaBnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und

trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird

empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen

mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: blau
Geruch: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
Pourpoint: -54 °C
Flammpunkt: 178 °C
Entziindlichkeit
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Selbstentziindungstemperatur
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
Brandférdernde Eigenschaften
Nicht brandférdernd.
Dampfdruck: nicht bestimmt
(bei 20 °C)
Dichte (bei 15 °C): 0,846 g/cm?®
Wasserl6slichkeit: praktisch unléslich
Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02 D -DE Druckdatum: 13.07.2020
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Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:

Kin. Viskositat:
(bei 40 °C)

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

nicht bestimmt

18,3 mm?/s

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei bestimmungsgemalfer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitit

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unvertréagliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Sauren
Oxidationsmittel
Reduktionsmittel

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02 D -DE
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode

72623-86-0 |Schmierdle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol; Grundél - nicht spezifiziert

oral LD50 >5000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 >5.2 mg/l [Ratte
64742-54-7 |Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
oral LD50 >5000 Ratte ECHA Dossier OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen ECHA Dossier OECD 402
mg/kg
36878-20-3 |Bls(nonylphenyl)amine
oral LD50 >5000 Ratte ECHA Dossier
mg/kg
Reaktionsprodukt von Alkylthioalkohol und substituierter Phosphorverbindung
dermal ATE 1100
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. (Schmierdle (Erddl), C15-30-, mit
Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol; Grunddl - nicht spezifiziert; Destillate (Erdél), mit Wasserstoff
behandelte schwere paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert)

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Besondere vom
Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren!

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitdt | Dosis [ (h] | [1]spezies [Quelle Methode
36878-20-3 Bls(nonylphenyl)amine
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 96 h|Brachydanio rerio ECHA Dossier
mg/| (Zebrabarbling)
Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02 D -DE Druckdatum: 13.07.2020
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Das Produkt wurde nicht geprdft.

CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d [auele
Bewertung
64742-54-7 Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D [31% [ 28 |ECHADossier
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C [2-4% | 28 [ECHADossier

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

36878-20-3 Bls(nonylphenyl)amine

OECD 3018/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C [1% [ 28 |

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprdft.

12.4. Mobilitit im Boden
Das Produkt wurde nicht geprtift.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht geprtift.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen . Kontaminierte Verpackungen sind
wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02 D -DE Druckdatum: 13.07.2020
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14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung:

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Unterliegt nicht der SEVESO IlI-Richtlinie

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG).
2 - deutlich wassergefahrdend
Mischungsregel gemaf Anlage 1 Nr. 5 AwSV

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Asp. Tox. 1; H304 Berechnungsverfahren
Carc. 2; H351 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann fiir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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